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Obiekt Bobrowiecka 8 w Warszawie to miejsce o charakterze dzielnicy, w ktérym dominujace znaczenie przypisuje si¢
dwom wartosciom: sztuce i kulturze pracy. Ten elegancki biurowo-ustugowy budynek zaprojektowany przez popularna
pracownig JEMS Architekci, to co$ wigcej niz tylko metry kwadratowe jako alternatywa dla biurowego zagtebia
stolicy. To takze tto dla wigkszego zespotu urbanistycznego, w sklad ktérego wchodza biurowiec Bobrowiecka 6 oraz
apartamentowiec Bobrowiecka 10.

Budynek Bobrowiecka 8 to jedna z nowszych inwestycji Spectra Development. Usytuowany jest w dogodnej
komunikacyjnie lokalizacji — nieopodal ulicy Sobieskiego i Czerniakowskiej, tuz przy wyjezdzie na tras¢ Mostu
Siekierkowskiego na Dolnym Mokotowie. Zapewnia to szybkie potaczenie z innymi dzielnicami Warszawy, w tym
komunikacji miejskiej. Budynek oferuje 22 tys. m2 powierzchni biurowej wysokiej klasy oraz ponad 2 tys. m2
powierzchni ustugowej. Kazde pigtro tej 6- kondygnacyjnej bryty posiada niemal 4 tys. m2. Biurowiec otoczony jest
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pieczotowicie zaprojektowanymi terenami zielonymi. Najemcy maja do dyspozycji podziemna, dwupoziomowa halg
garazowa z 501 miejscami parkingowymi, restauracj¢ oraz strefg fitness.

Architektura w zmowie z komfortem pracy

Bobrowiecka 8 to nie tylko elegancka architektura, lecz takze wysokiej jakosci materiaty uzyte do realizacji budynku.
Zastosowanie zrownowazonych rozwiagzan probleméw konstrukcyjnych poprzez wykorzystanie systemow
architektonicznych ALUPROF, wiodacego producenta systemdéw aluminiowych w Europie, przyczynito si¢ do
uzyskania spektakularnego efektu, tak w sferze estetyki, jak i konstrukcji.

- Bryla Bobrowieckiej 8 bez trudu wpisata sie w tkanke miejskq okolicy i moze pochwalic sie niematym
zainteresowaniem ze strony najemcow. To dla nas wazne, Ze takie punkty na mapie Warszawy wyrastajq wtasnie z
udziatem naszych aluminiowych rozwiqzari — méwi Bozena Ryszka, Marketing Manager w ALUPROF. Jednym z
wazniejszych systeméw wykorzystanych w tej inwestycji jest system okienno-drzwiowy MB-86, ktory jest produktem
o bardzo dobrych parametrach. Szerokie przektadki termiczne o nowym ksztalcie pozwalaja na umieszczenie kolejne;j
przegrody w strefie izolacji profilu, a dwukomponentowa uszczelka centralna Swietnie izoluje przestrzefi pomig¢dzy
skrzydtem i oScieznica. To jednoczesnie pierwszy na Swiecie system aluminiowych okien i drzwi, w ktérym uzyto
areozelu. Niewatpliwa zaleta systemu MB-86 jest duzy wybdr oraz wysoka wytrzymatos¢ jego profili, ktéra pozwala
na uzyskanie wymaganej estetyki oraz ulatwia stworzenie konstrukcji o duzych gabarytach i nieprzecigtnym cigzarze.
W realizacji zostaly rowniez zastosowane drzwi panelowe, ktére sa propozycja dla najbardziej wymagajacych
uzytkownikéw ze wzgledu na nowoczesne rozwiazania techniczne i wzornictwo. Drzwi te moga by¢ wykonane na
konstrukcjach najbardziej nowoczesnych systeméw ALUPROF MB-86 oraz MB-104.

Innym systemem wykorzystanym przy realizacji obiektu Bobrowiecka 8 to system automatycznych drzwi przesuwnych
MB-DPA. System moze by¢ wbudowany indywidualnie w miejscach wigkszych przeszklen budynku lub jego fasadach
aluminiowych. Rozwiazanie to zapewnia uzytkownikom nie tylko wygodg i bezpieczeiistwo, lecz takze mozliwos¢é
zbudowania konstrukcji o bardzo duzych gabarytach. W przypadku Bobrowieckiej 8 system zostat wkomponowany w
fasade stupowo-ryglowa na systemach ALUPROF MB-SR50N HI. Fasada ta przeznaczona jest do konstruowania
lekkich $cian ostonowych typu zawieszanego i wypetniajacego, a takze dachéw i wielu innych konstrukcji
przestrzennych i umozliwia budowanie fasady z zauwazalnie waskimi liniami podziatu, gwarantujac przy tym trwatos$é
1 wytrzymatos¢ calej konstrukcji. Aby utatwi¢ montaz fasady, a takze osiagna¢ optymalny poziom izolacji termicznej i
akustycznej, w systemie MB-SR5ON HI wykorzystano izolator z materiatu PE, ktéry zapewnia bardzo dobre parametry
izolacji termicznej (Uf od 0,7 W/m2K). Fasada posiada certyfikat Instytutu PHI Darmstadt w najwyzszej z mozliwych
klasie A+, co potwierdza, ze moze by¢ wykorzystywany przy budowie obiektéw pasywnych i pozostaje w zgodzie z
zatozeniami dotyczacymi BREEM. Inng fasadg ALUPROF, jaka zostata zastosowana w tej realizacji jest fasada
MB-SR50N PL, w wersji z pozioma i pionowa linia.

Blizej ekologii

Bobrowiecka 8 zostata zaprojektowana z mysla o funkcjonowaniu w niesztampowej przestrzeni biurowej, z dala od
konwencjonalnych zagtebi korporacyjnych w Warszawie. Bryl¢ wybudowano w zgodzie z zasadami zréwnowazonego
rozwoju i certyfikacja BREEAM International, co udato si¢ osiagna¢ dzigki wykorzystaniu systeméw ALUPROF,
spetniajac zatozenia zwiazane z ekologia i estetyka. Gtéwne rozwiazania przyjete w projekcie to: odpowiedni doboér
materiatéw i zapewnienie komfortowych warunkéw pracy dla przysztych uzytkownikéw, ekologia i estetyka.

Bogata oferta ALUPROF jest nieustannie rozwijana, w oparciu o wymagania rynku, zmieniajace si¢ przepisy prawne, a
takze sugestie partneréw biznesowych firmy. Efekty tej wspotpracy mozna podziwiaé na przyktadzie wtasnie takich
realizacji jak Bobrowiecka 8 w Warszawie.
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