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Ocieplenie ETICS na ETICS. Jak dobrać łączniki do termoizolacji?

Prace przy termomodernizacji budynków są często związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, czyli montażem
nowej warstwy termoizolacji na już istniejącą. Ocieplenie ETICS na ETICS stawia przed monterami szereg wyzwań:
od oceny nośności starego podłoża, po dobór odpowiedniego zamocowania. Jakie łączniki mechaniczne wybrać, żeby
zyskać trwałe połączenia i łatwy montaż?

Ocieplenie ETICS na ETICS – na co zwrócić uwagę?
Przy ocieplaniu nowych budynków mamy zwykle do czynienia z jednorodnym podłożem, co ułatwia wykonanie prac.
Inaczej jest, gdy kolejną warstwę izolacji nakłada się na istniejący już system ETICS. Pojawiają się wtedy wyzwania,
które trzeba wziąć pod uwagę: obecność starej termoizolacji o nieznanej grubości i nośności, dodatkowe warstwy
zapraw, siatek i tynków, trudność w ocenie stanu technicznego materiału nośnego oraz konieczność głębszego
zakotwienia.

W takich warunkach ważne jest, aby dobrać odpowiedni typ łącznika mechanicznego, który „przejdzie” przez istniejące
warstwy termoizolacji i zapewni skuteczne mocowanie w murze, bez jego uszkodzenia. To istotne dla trwałości i
bezpieczeństwa ocieplenia oraz ograniczenia strat ciepła. 

Zmiany w wytycznych SSO – co warto wiedzieć?
W świetle aktualnych wytycznych opublikowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz System&oacute;w Ociepleń (SSO)
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https://systemyocieplen.pl/pliki/SSO_LACZNIK_instrukcja_WEB_2024_01_28.11.2024.pdf
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, w przypadku popularnych materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak pustaki ceramiczne, bloczki drążone
czy bloczki betonowe z pustkami, zaleca się stosowanie łączników wkręcanych, które zapewniają stabilne zakotwienie
bez ryzyka poluzowania i uszkodzenia muru. Wykorzystanie standardowych łączników wbijanych może natomiast
prowadzić do naruszenia konstrukcji ściany, co znacząco obniża nośność całego zamocowania. 
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Uniwersalne mocowanie w wymagających warunkach
Przykładem rozwiązania, które dobrze odpowiada na te wyzwania jest uniwersalny łącznik wkręcany ThermoDrive V2
 przeznaczony do mocowania systemów ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej, również przy
termomodernizacji ETICS na ETICS. Niezależnie od wybranej metody montażu, można go stosować do izolacji w
zakresie grubości od 8 do 44 cm.

Uniwersalna strefa zakotwienia o zakresie 25-65 mm zapewnia skuteczne zakleszczenie łącznika zarówno w
materiałach pełnych, jak i w bloczkach z pustkami w środku i cienkimi ściankami struktury wewnętrznej elementu
murowego. Dzięki temu monter może zastosować ten sam typ łącznika na różnych fragmentach elewacji, gdzie zmienia
się rodzaj podłoża – bez potrzeby dopasowywania różnych rozwiązań. To znacznie ułatwia i przyspiesza proces
montażu.

ThermoDrive V2 wyróżnia się również bardzo niską wartością punktowego przewodzenia ciepła (0,001 W/K),
niezależnie od grubości izolacji  mocowanej do podłoża w montażu zagłębionym. W praktyce oznacza to, że monterzy
i projektanci nie muszą uwzględniać osobnych wartości przewodzenia ciepła dla termoizolacji, a użytkownicy końcowi
zyskują realne oszczędności w eksploatacji budynku.

Łącznik  z powodzeniem sprawdza się do mocowania mechanicznego ETICS (oraz ETICS na ETICS) podczas
renowacji ścian zewnętrznych budynków z wielkiej płyty. Dobrze dopasowuje się do niedoskonałości spotykanych na
budowie – podłoży o niepewnej jakości i „zanieczyszczonych” mechanicznie starymi łącznikami. Dzięki jego wysokiej
tolerancji na nierówności, możliwe jest uzyskanie powtarzalnych efektów nawet w przypadku nierównych,
niedostatecznie przygotowanych powierzchni.

Podsumowanie – mocowanie z głową
Wykonanie ocieplenia ETICS na ETICS wymaga przemyślanego podejścia na każdym etapie prac. W porównaniu do
nowych inwestycji, warunki są tutaj mniej przewidywalne – zaczynając od podłoża, przez warstwy starego systemu, aż
po wymagania dotyczące kotwienia. 

Odpowiedni dobór łączników mechanicznych ułatwia montaż, zapewnia powtarzalny efekt i pozwala uniknąć
czasochłonnych poprawek. Solidnie osadzony łącznik daje pewność, że system będzie działał tak, jak powinien – bez
niespodzianek na budowie i bez problemów po zakończeniu inwestycji.
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https://www.wkret-met.com/systemy-zamocowan-termoizolacji-scian/thermodrive-v2-8/
https://www.youtube.com/watch?v=mq83KadxPmg&amp;t=228s
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TERMOMODERNIZACJA+DOBRY MONTAŻ
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