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Jakie sa zasady rzetelnego badania jakosci wody?

Badania jakosci wody coraz czgsciej stanowia element zarzadzania bezpieczeristwem budynkéw. Dotyczy to zwlaszcza
obiektéw uzytecznosci publicznej: placéwek ochrony zdrowia, szkél, ale takze hoteli czy budynkéw wielorodzinnych,
gdzie utrzymanie odpowiedniej jakosci mikrobiologicznej wody ma bezposredni wplyw na bezpieczenstwo
uzytkownikéw.

Aby jednak badanie byto rzetelne, nalezy zachowac¢ okreslone zasady poboru préobek.

Znaczenie monitoringu jako$ci wody wzrasta wraz z wdrazaniem w Polsce przepiséw wynikajacych z dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 dotyczacej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Nowe regulacje rozszerzaja podejscie oparte na analizie ryzyka i zwigkszaja wymagania dotyczace monitorowania
jakosci wody nie tylko przez przedsigbiorstwa wodociagowe, lecz takze w instalacjach wewn¢trznych budynkéw
publicznych. Oznacza to, ze projektanci, inwestorzy oraz zarzadcy tych obiektéw beda musieli zwréci¢ wigksza uwage
rozwiazaniom umozliwiajacym prowadzenie wiarygodnych badan. Kombinowane zawory probiercze SCHELL zostaty
zaprojektowane z uwzglednieniem wymagan stawianych przez procedury badan jakosci wody, zapewniajac mozliwosé
profesjonalnego poboru prébek oraz bezpieczng eksploatacje instalacji przez caly okres uzytkowania budynku.

Badanie jest tylko tak dobre, jak pobrana probka

Wiarygodnos¢ badan laboratoryjnych zalezy nie tylko od samej pracowni, lecz takze od sposobu pobrania prébki. Aby
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wynik odzwierciedlat rzeczywisty stan instalacji, prébka musi by¢ reprezentatywna dla badanego odcinka sieci.
Dopiero interpretacja wynikéw, w polaczeniu z wiedza o budowie i sposobie eksploatacji instalacji, pozwala oceni€ jej
stan higieniczny, wskaza¢ miejsca, w ktérych moga wystgpowac warunki sprzyjajace rozwojowi mikroorganizmoéw i
zdecydowad, jakie dziatania zapobiegawcze wprowadzi¢. Jezeli prébka zostanie pobrana z niewlasciwego miejsca lub w
sposéb niezgodny z procedurg laboratoryjna, nawet najbardziej precyzyjna analiza nie dostarczy wiarygodnych
informacji. Moze to prowadzi¢ do bl¢dnych decyzji i niepotrzebnych wydatkéw. Warto wiedzieé, ze lokalizacja
punktéw poboru powinna wynika¢ z koncepcji calego uktadu wodociagowego, z uwzglednieniem przebiegu
przewodéw, pionéw instalacyjnych i obiegdw cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Ponadto nie kazda armatura nadaje
sie¢ do poboru prébek. Armatura termostatyczna chroni przed poparzeniem, elektroniczna ogranicza zuzycie wody, a
armatura samozamykajaca zwieksza efektywnosé eksploatacji obiektéw. Zadne z tych rozwiazan nie zostato jednak
zaprojektowane z mysla o poborze prébek do badari mikrobiologicznych.

Dlaczego tradycyjne baterie nie nadaja sie do poboru préobek?

Wigkszos¢ baterii miesza wodg zimna i ciepta juz wewnatrz korpusu armatury. Oznacza to, ze pobrana z nich prébka
nie reprezentuje konkretnego odcinka instalacji, lecz mieszaning obu strumieni. Z punktu widzenia laboratorium
uniemozliwia to jednoznaczng oceng, czy ewentualna obecno$¢ bakterii dotyczy instalacji zimnej czy cieptej wody.
Jeszcze wigksze ograniczenia dotycza baterii termostatycznych. Mechanizmy zabezpieczajace przed poparzeniem
automatycznie odcinaja doptyw goracej wody po zamknigciu dopltywu zimnej, przez co pobranie reprezentatywnej
probki wylacznie z instalacji cieptej wody jest praktycznie niemozliwe. Podobne trudnosci moga wystepowaé réwniez
w przypadku armatury elektronicznej oraz samozamykajacej. Z mysla o profesjonalnym poborze prébek powstaly
dedykowane zawory katowe SCHELL, ktére sg instalowane bezposrednio na przewodach instalacji wody zimnej i
cieplej. W starannie przemyslanym rozwiazaniu elementy majace kontakt z s3 wykonane z materialéw neutralnych
fizykochemicznie, odpornych na korozjg oraz ograniczajacych mozliwo$¢ tworzenia si¢ miejsc sprzyjajacych
namnazaniu mikroorganizméw. Aby pobraé sterylng probke, wystarczy opali¢ rurke probiercza, a nast¢pnie napetnic
wodg pojemnik laboratoryjny. Zawory probiercze SCHELL sa produktem spetniajacym europejskie regulacje prawne w
zakresie czystosci wody i tym samym gwarantuja petna rzetelnos¢ badania.

Wigcej informacji na stronie: www.schell.eu
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