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Modernizacja ogrzewania bez kosztownej rewolucji.

Wymiana przestarzałego kotła na bardziej ekologiczne i ekonomiczne źródło ciepła nie zawsze musi oznaczać
przebudowę całej instalacji i wysokie nakłady inwestycyjne. W wielu istniejących budynkach, szczególnie tam, gdzie
dostępna jest infrastruktura gazowa oraz wodna instalacja centralnego ogrzewania, nowoczesny gazowy kocioł
kondensacyjny pozostaje rozwiązaniem wartym rozważenia. Urządzeniem stworzonym z myślą o takim zastosowaniu
jest TERMET APLA – kompaktowy kocioł kondensacyjny, wydajny i przyjazny dla środowiska.

Modernizacja systemu grzewczego to jedna z najpoważniejszych inwestycji w istniejącym budynku. Jej celem jest
zwykle ograniczenie kosztów eksploatacji, poprawa komfortu oraz zastąpienie wysłużonego urządzenia rozwiązaniem
odpowiadającym współczesnym standardom efektywności energetycznej i środowiskowym. Nie istnieje jedno źródło
ciepła odpowiednie dla każdego domu. Wybór zawsze musi uwzględniać stan techniczny budynku, parametry
istniejącej instalacji, dostęp do mediów, potrzeby użytkowników oraz budżet przeznaczony na inwestycję.

Dlatego w wielu modernizowanych obiektach gaz wciąż pozostaje rozwiązaniem wartym rozważenia. Szczególnie
tam, gdzie budynek ma już przyłącze gazowe i wodną instalację centralnego ogrzewania, wymiana starego kotła
gazowego na nowoczesny kondensacyjny, dzięki wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, pozwala często znacznie
ograniczyć zakres prac, a co za tym idzie koszty i czas realizacji inwestycji.

Nowoczesny kocioł kondensacyjny znacząco różni się od urządzeń gazowych sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu
lat. Dotyczy to zarówno sposobu wykorzystania energii zawartej w paliwie, zakresu regulacji mocy, automatyki, jak i
poziomu emisji. Modernizacja może więc polegać nie tyle na rewolucji w całym budynku, lecz po prostu na zastąpieniu
starszego źródła ciepła znacznie bardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem.
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Dlaczego kocioł kondensacyjny dobrze sprawdza się przy modernizacji?
Jedną z najważniejszych zalet gazowego kotła kondensacyjnego jest efektywne wykorzystanie paliwa. Technologia
pozwala odzyskiwać ciepło spalin, które w starszych konstrukcjach było tracone wraz z gazami odprowadzanymi do
komina.

W przypadku wszystkich modeli TERMET APLA sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs
wynosi 94%, co odpowiada klasie energetycznej A. Z kolei sprawność użyteczna tych kotłów przy częściowym
obciążeniu i temperaturze wody powrotnej 30°C sięga 107%, licząc w odniesieniu do wartości opałowej paliwa.

W codziennym użytkowaniu liczy się jednak nie tylko maksymalna lub średnia sprawność, lecz również zdolność kotła
do dostosowywania się do zmiennego zapotrzebowania domu na ciepło. APLA oferuje szeroki zakres pracy. W
zależności od modelu moc cieplna przy parametrach 50/30°C wynosi:

    -  od 3,9 do 21,4 kW dla modeli APLA 20 i APLA 20/20 oraz 20/25,
    -  od 3,9 do 25,7 kW dla APLA 25 i APLA 25/30,
    -  od 6,8 do 33,9 kW dla APLA 30 i APLA 30/32.
Tak szeroki zakres modulacji pozwala ograniczać moc kotła i zużycie paliwa, kiedy zapotrzebowanie na ciepło spada.
Ma to znaczenie szczególnie jesienią i wiosną, kiedy budynek wymaga jedynie umiarkowanego grzania.

TERMET APLA – kompaktowy kocioł do istniejących instalacji
Przy modernizacji instalacji grzewczej częstym ograniczeniem bywa przestrzeń, konieczność wpasowania nowego
urządzenia w istniejącą kotłownię i podłączenia do zastanej instalacji.

Wszystkie kotły APLA mają takie same, kompaktowe wymiary: 650 × 400 × 303 mm, a ich masa to w zależności od
modelu 30 do 32 kg. Niewielka obudowa ułatwia montaż w małych pomieszczeniach i wykorzystanie nietypowych
wnęk.

Elastyczność montażowa dotyczy też podłączenia kotła do przewodu powietrzno-spalinowego. Producent przewidział
kilka możliwości - zastosowanie przewodu koncentrycznego Ø80/125 mm lub Ø60/100 mm, a po skorzystaniu z
odpowiedniego kolektora również dwóch pojedynczych przewodów Ø80 mm. Wbudowany adapter Ø60/100 mm
wyposażono w króćce pomiarowe.

Konstrukcja kotłów APLA została przy tym zaprojektowana tak, by niewielkie gabaryty nie ograniczały
funkcjonalności urządzenia.

Wymiennik i palnik zapewniają efektywną pracę
Sercem kotła jest wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej. W kotłach APLA ma on postać pojedynczej
wężownicy, co według danych producenta wspiera prawidłowy przepływ czynnika grzewczego i zapewnia wysoką
sprawność procesu wymiany ciepła.

Ze stali nierdzewnej wykonano również palnik. Materiał ten zapewnia odporność na wysokie temperatury i korozję.
Palnik charakteryzuje się szerokim zakresem modulacji, dzięki czemu kocioł może dostosowywać ilość wytwarzanego
ciepła do aktualnych potrzeb.
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Elastyczność pracy układu wspiera wentylator z płynną, elektroniczną regulacją obrotów, który pozwala uzyskać niską
moc minimalną. W konstrukcji kotłów APLA zastosowano również wysoko efektywną pompę obiegową o
współczynniku EEI ≤ 0,23, wyposażoną w automatyczny odpowietrznik.
Połączenie tych elementów – efektywnego wymiennika, modulowanego palnika, wentylatora i pompy – pozwala
kotłowi na bieżąco reagować na rzeczywiste zapotrzebowanie instalacji zamiast przez cały czas pracować z pełną
mocą.

Niska emisja i cicha praca
Nowoczesny kocioł gazowy musi spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące emisji. Kotły APLA osiągają
najwyższą, 6. klasę emisji NOx. W zależności od modelu emisja tlenków azotu wynosi od 26 do 30 mg/kWh. W
porównaniu z wieloma urządzeniami na paliwa stałe, zwłaszcza starszej generacji lub eksploatowanymi w
nieoptymalnych warunkach, kotły gazowe kondensacyjne charakteryzują się bardzo niską emisją zanieczyszczeń, w tym
brakiem lokalnej emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5 podczas spalania gazu. Ma to istotne znaczenie dla jakości
powietrza w bezpośrednim otoczeniu budynku.

Istotnym parametrem użytkowym kotła jest również hałas. Poziom mocy akustycznej APLA wynosi maksymalnie, w
zależności od modelu, od 48 do 51 dB. W praktyce oznacza to cichą pracę urządzenia, choć rzeczywisty odbiór hałasu
zależy także od miejsca montażu, zabudowy, akustyki pomieszczenia oraz sposobu wykonania instalacji
powietrzno-spalinowej. Przy prawidłowym montażu kocioł zwykle nie powinien być uciążliwy dla domowników.

Ciepła woda na miarę potrzeb
Rodzina kotłów kondensacyjnych TERMET APLA obejmuje zarówno urządzenia jednofunkcyjne, jak i dwufunkcyjne.
Modele APLA 20, 25 i 30 to kotły jednofunkcyjne, które mogą współpracować z zewnętrznym zasobnikiem ciepłej
wody użytkowej. W przypadku takiego rozwiązania konieczne jest zastosowanie odpowiedniego czujnika NTC
zasobnika.

Tam, gdzie nie ma miejsca na zasobnik, sprawdzą się modele dwufunkcyjne: APLA 20/20, APLA 20/25, APLA 25/30
lub APLA 30/32, które zapewniają ogrzewanie pomieszczeń oraz przepływowe podgrzewanie wody.

Wydajność c.w.u. przy różnicy temperatur Δt=30°C wynosi odpowiednio:

    -  9,5 l/min – APLA 20/20,
    -  11,5 l/min – APLA 20/25,
    -  13 l/min – APLA 25/30,
    -  15 l/min – APLA 30/32.
Wszystkie modele dwufunkcyjne osiągają klasę efektywności energetycznej podgrzewania wody A. Dostępność
czterech wariantów mocy pozwala dobrać urządzenie do liczby użytkowników, sposobu korzystania z ciepłej wody
oraz charakterystyki konkretnego budynku.

Nowoczesne sterowanie pomaga oszczędzać energię
O efektywności instalacji decydują nie tylko parametry samego kotła, lecz również sposób sterowania ogrzewaniem. W
przypadku kotłów APLA najbardziej zaawansowaną opcją jest sterowanie w standardzie OpenTherm, które umożliwia
dwukierunkową komunikację między kotłem a regulatorem. Dzięki temu urządzenie na bieżąco otrzymuje informacje o
zapotrzebowaniu na ciepło i może płynnie modulować moc. Współpracę w tym trybie zapewniają m.in. regulatory
TERMET ST-2801 oraz CR11011. Rozwiązanie to sprzyja utrzymaniu stabilnej temperatury w pomieszczeniach,
poprawia komfort cieplny i może wspierać ekonomiczną pracę kotła, pod warunkiem prawidłowego doboru ustawień
oraz właściwie zrównoważonej instalacji.
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Prostszą alternatywą są klasyczne regulatory pokojowe ON/OFF (przewodowe i bezprzewodowe), które działają na
zasadzie sygnału „włącz/wyłącz”. Gdy temperatura spada poniżej zadanej wartości, kocioł się uruchamia, a po jej
osiągnięciu wyłącza. To rozwiązanie tanie, łatwe w montażu i często w pełni wystarczające.

Kotły APLA mogą też współpracować z systemem Termet Comfort, który umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem
przez Internet. Użytkownik może zmieniać temperaturę i harmonogramy pracy z poziomu aplikacji mobilnej, co daje
większą elastyczność i kontrolę nad zużyciem energii. 

Sam kocioł wyposażono w intuicyjny panel sterowania, pozwalający na szybkie ustawienie podstawowych
parametrów.

TERMET – rozwiązania przyjazne dla instalatora
Podczas modernizacji systemu grzewczego liczy się efekt końcowy, ale nie bez znaczenia jest również przebieg samej
inwestycji. Kotły TERMET APLA zostały zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, aby ułatwić zarówno samą
instalację, jak i późniejszy serwis.

Każdy model ma wbudowane naczynie wzbiorcze o pojemności 8 litrów. Umieszczono je z boku kotła, dzięki czemu
dostęp do niego jest możliwy bezpośrednio po zdjęciu obudowy. Przy rozbudowanych instalacjach lub instalacjach o
dużej pojemności wodnej należy jednak zweryfikować, czy pojemność wbudowanego naczynia jest wystarczająca dla
konkretnych warunków pracy. Wbudowany adapter z króćcami pomiarowymi upraszcza wykonanie i kontrolę
instalacji odprowadzania spalin.

W kotłach jednofunkcyjnych fabrycznie zastosowano rozwiązania umożliwiające współpracę z zasobnikiem c.w.u.
Konstrukcja urządzenia zapewnia też wygodny dostęp do najważniejszych podzespołów, co ma znaczenie nie tylko
podczas montażu, lecz także przy późniejszych przeglądach i pracach serwisowych.

Kondensacyjny kocioł gazowy – odpowiedź na realne potrzeby
Modernizacja ogrzewania to nie zawsze wybór najbardziej zaawansowanej technologii – kluczowe jest znalezienie
rozwiązania dobrze dopasowanego do konkretnego budynku, instalacji i możliwości inwestora. W wielu przypadkach
nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy pozostaje korzystnym kompromisem między kosztem, komfortem i
efektywnością.

Wybór sposobu ogrzewania w modernizowanych budynkach powinien wynikać z rzetelnej oceny stanu obiektu, jego
zapotrzebowania na ciepło oraz możliwości inwestycyjnych. W starszych budynkach, bez kompleksowej
termomodernizacji i z instalacją grzejnikową wymagającą wyższych temperatur, instalacja pompy ciepła może wiązać
się z wysokimi kosztami, a mimo to nie zapewnić optymalnego komfortu i efektywności.

W takich przypadkach nowoczesny kondensacyjny kocioł gazowy bywa rozwiązaniem szczególnie praktycznym.
Dotyczy to zwłaszcza obiektów, w których istnieje już instalacja gazowa i wodne centralne ogrzewanie, a modernizacja
może ograniczyć się do wymiany źródła ciepła oraz ewentualnych prac poprawiających efektywność energetyczną
budynku. Wymiana starego kotła na urządzenie kondensacyjne może szybko poprawić sprawność systemu i ograniczyć
zużycie paliwa, przy czym skala oszczędności zależy od stanu budynku, ustawień instalacji oraz sposobu użytkowania.

Dla inwestora oznacza to zwykle niższy koszt i krótszy czas prac w porównaniu z kompleksową przebudową systemu
grzewczego, a dla użytkownika – komfort, stabilną pracę i wygodną obsługę. Nowoczesne kotły gazowe mają
możliwość modulacji mocy i integracji z automatyką sterującą, a dodatkowym atutem kotłów APLA są kompaktowe
wymiary.
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Wymiana starego źródła ciepła na kocioł kondensacyjny pozwala też znacznie ograniczyć emisję zanieczyszczeń
dzięki wyższej sprawności i mniejszym stratom energii.
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