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Anatomia niezawodnego połączenia - złączki zaprasowywane systemu PRESS od FERRO

Rano chętnie korzystamy z prysznica, zimą oczekujemy komfortowej temperatury w domu, a zmywając po posiłkach,
odkręcamy ciepłą wodę w kuchni. Rzadko zastanawiamy się wtedy nad instalacją ukrytą w ścianach i pod posadzką. I
właśnie tak powinno być. Jej niezawodność zależy jednak od elementów, których po zakończeniu budowy już nie
zobaczymy. Szczególne znaczenie mają miejsca połączeń. Złączki zaprasowywane FERRO PRESS zaprojektowano
tak, aby instalator mógł wykonać je szybko, precyzyjnie i z możliwością kontroli, a inwestor przez lata korzystał z
dobrze działającej instalacji.

Różnica widoczna od razu
Na budowie nie zawsze pracuje się w idealnych warunkach. Ograniczona przestrzeń, wiele przygotowanych elementów
i kolejne połączenia do wykonania sprawiają, że możliwość szybkiego rozpoznania właściwej złączki naprawdę ułatwia
pracę. Szczególnie wtedy, gdy w jednej instalacji wykorzystywane są modele o różnych średnicach.
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System zaprasowywany FERRO PRESS, źródło FERRO

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech złączek FERRO PRESS są kolorowe pierścienie identyfikacyjne.
Czerwony oznacza średnicę 16 mm, czarny – 20 mm, szary – 26 mm, a biały – 32 mm. Instalator może rozpoznać
odpowiedni element na pierwszy rzut oka, bez każdorazowego odczytywania niewielkich oznaczeń. Kolor pomaga
również sprawniej dobrać właściwą szczękę. W praktyce oznacza to szybszą organizację pracy i mniejsze ryzyko
pomyłki podczas wykonywania kolejnych połączeń. 

Kiedy instalacja znika pod tynkiem
Najważniejszy moment przychodzi jednak później. Rury zostają zabudowane, pojawiają się tynki, płytki lub posadzka
i dostęp do instalacji staje się utrudniony. Właśnie dlatego połączenie, które za chwilę przestanie być widoczne, musi
dawać możliwie dużą pewność już podczas montażu.

System zaprasowywany FERRO PRESS, źródło FERRO

W złączkach PRESS pracuje na nią kilka rozwiązań. Podwójny O-ring zapewnia wysoką szczelność połączenia. Tuleja
zaciskowa ze stali nierdzewnej odpowiada za stabilny i równomierny zacisk, natomiast specjalny profil ząbków
stabilizuje rurę i ogranicza ryzyko jej wysunięcia pod wpływem ciśnienia. Korpus złączki wykonano z odpornego na
korozję mosiądzu przeznaczonego do kontaktu z wodą pitną. 

Także prawidłowe osadzenie rury nie musi być pozostawione wyłącznie doświadczeniu wykonawcy. Po jej wsunięciu
można skontrolować przez wizjer kontrolny, czy znalazła się we właściwym położeniu. Dopiero wtedy wykonywane
jest zaprasowanie. Mały detal konstrukcyjny daje więc możliwość dodatkowego sprawdzenia połączenia, zanim
instalacja zostanie uruchomiona. 

strona 2 / 6



newss.pl 
Anatomia niezawodnego połączenia - złączki zaprasowywane systemu PRESS od FERRO

Błąd najlepiej znaleźć, zanim stanie się problemem
Przy rozbudowanej instalacji nawet doświadczony wykonawca wykonuje setki połączeń. W takiej sytuacji niezwykle
istotna staje się możliwość kontroli całej pracy przed jej odbiorem.

System zaprasowywany FERRO PRESS, źródło FERRO

Z pomocą przychodzi funkcja LBP – Leak Before Press. Jeśli któreś połączenie nie zostało zaprasowane, rozwiązanie
pomaga wykryć je podczas próby szczelności. Instalator może więc znaleźć przeoczone miejsce, gdy dostęp do
instalacji jest jeszcze bezproblemowy. Dla inwestora oznacza to większe poczucie bezpieczeństwa – problem można
wychwycić, zanim rury znikną w ścianie lub pod posadzką. 
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Różne budowy, różne narzędzia
Profesjonaliści pracują na różnych zaciskarkach i nie zawsze rozpoczynają realizację z takim samym wyposażeniem.
System, który daje możliwość wykorzystania popularnych standardów, ułatwia więc rozpoczęcie pracy i pozwala
lepiej dopasować narzędzie do sytuacji.

System zaprasowywany FERRO PRESS, źródło FERRO

Wszystkie złączki FERRO PRESS są kompatybilne z profilem szczęk TH, a dodatkowo średnice 16 i 20 mm pasują
również do szczęk o profilu H i U. Sam system uzupełniają zaciskarki akumulatorowe i przewodowe Novopress oraz
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zaciskarki manualne. Narzędzia oferowane przez FERRO wyposażono w szczęki TH, które stanowią najbardziej
popularny profil w pracy instalatora. Do dyspozycji są również nożyce, kalibratory oraz sprężyny do gięcia rur. 

Kompletny asortyment złączek w średnicach 16-32 mm
W projekcie instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej wymagane są różne średnice i geometria złączek
dostosowane do lokalizacji źródła ciepła i różnych odbiorników oraz prędkości i przepływu wody. Im większa
inwestycja, tym ważniejsze staje się więc to, aby potrzebne elementy można było dobrać w ramach jednej technologii.

System zaprasowywany FERRO PRESS, źródło FERRO

Oferta FERRO PRESS obejmuje kompletny asortyment złączek w zakresie średnic 16-32 mm, które pozwalają na
połączenie źródła ciepła jak kocioł lub pompa ciepła z odbiornikami takimi jak grzejniki, ogrzewanie podłogowe,
klimakonwektory czy armatura sanitarna.  Współpracują one z rurami wielowarstwowymi PERT II/AL/PERT II i
tworzą wraz z nimi, narzędziami oraz akcesoriami kompletny system zaprasowywany. 

PRESS jest jednocześnie częścią szerszego SYSTEMU FERRO, umożliwiającego budowę instalacji w spójnej logice –
od źródła ciepła po armaturę i odbiorniki. Dla wykonawcy oznacza to łatwiejszy dobór kompatybilnych komponentów
i jedno źródło wsparcia technicznego. Inwestor nie musi martwić się o to, co zostało ukryte pod tynkiem i zyskuje
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pewność, że instalacja będzie działała dobrze przez lata. Trwałość i szczelność połączeń potwierdza dodatkowo 15 lat
gwarancji systemowej od FERRO.

FERRO
press box       
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