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Wybór dachówki to nie tylko kwestia koloru, kształtu i stylu. Pokrycie powinno współgrać z architekturą budynku i
otoczeniem, ale przede wszystkim być odpowiednio dobrane do konstrukcji dachu. Znaczenie mają m.in. rodzaj i kąt
nachylenia połaci, jej powierzchnia oraz nośność więźby.

Dlaczego rodzaj dachu wpływa na wybór dachówki?
Dachówki ceramiczne i cementowe są trwałe, odporne na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i uszkodzenia
mechaniczne. Różnią się jednak wymiarami, wagą, kształtem i wymaganym kątem nachylenia połaci.

Dachy proste, np. jednospadowe czy dwuspadowe, są zazwyczaj łatwiejsze i tańsze w wykonaniu, a wybór dachówek
jest w ich przypadku bardzo szeroki. Dachy wielospadowe, szczególnie z lukarnami, wolimi oczkami czy
wieżyczkami, są bardziej skomplikowane. Wymagają większej ilości materiału, generują więcej odpadów i zwiększają
nakład pracy dekarzy. Na takich połaciach dobrze sprawdzają się dachówki małoformatowe, które ułatwiają
dopasowanie pokrycia do licznych załamań.
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Jaką dachówkę wybrać do konkretnego rodzaju dachu?
Dach jednospadowy (pulpitowy) ma tylko jedną połać. Można stosować na nim dachówki płaskie i faliste, ceramiczne
oraz cementowe. Przy niewielkiej powierzchni warto rozważyć mniejszy format. Specyfika takiej konstrukcji wymaga
zastosowania dachówek pulpitowych i pulpitowych bocznych, które estetycznie wykańczają górną krawędź połaci.
Przykładem są kolekcje BREMA, GÖTEBORG, BALANCE i RAPIDO.

Dach dwuspadowy należy do najpopularniejszych konstrukcji. Tworzą go dwie połacie połączone kalenicą. Pasują do
niego praktycznie wszystkie rodzaje dachówek ceramicznych i cementowych. W nowoczesnej architekturze często
stosuje się modele płaskie, np. KODA, SIMPLA, KAPSTADT czy KIOTO, natomiast do domów klasycznych dobrze
pasują dachówki faliste, takie jak BALANCE, RAPIDO, BREMA czy GÖTEBORG.

Dach czterospadowy może mieć formę kopertową lub namiotową. Występuje zarówno w klasycznej, jak i nowoczesnej
architekturze. Jeśli konstrukcja jest rozbudowana o lukarny, wole oka czy wieżyczki, praktyczne są małoformatowe
dachówki. Do klasycznych realizacji pasują m.in. BALANCE, CLASSIC Lenti, PROFIL Lenti, RAPIDO, TITANIA,
BREMA i GÖTEBORG, a do nowoczesnych – KODA, SIMPLA, KAPSTADT i KIOTO.

Dach mansardowy ma połacie podzielone na dwie części o różnym kącie nachylenia. Pozwala lepiej wykorzystać
przestrzeń poddasza, ograniczając problem niskich skosów. Do jego krycia potrzebne są specjalne dachówki
mansardowe, dostępne m.in. w kolekcjach BALANCE i RAPIDO.
Dach płaski w praktyce ma niewielkie nachylenie, zwykle około 3–6°. Nie nadaje się do krycia dachówką. Wszystkie
dachówki swissporTON można stosować na połaciach o nachyleniu od 10°.
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Kąt nachylenia połaci ma znaczenie
Każdy model dachówki ma określony minimalny kąt nachylenia połaci. Parametr ten wynika z badań szczelności
pokrycia w warunkach odpowiadających działaniu deszczu i wiatru. Informację o wymaganym kącie można znaleźć w
dokumentacji technicznej konkretnego produktu.

Wszystkie dachówki swissporTON mogą być układane od 10° nachylenia, jednak sposób wykonania warstwy
wstępnego krycia należy każdorazowo dopasować do modelu dachówki. W niektórych przypadkach konieczne jest
pełne deskowanie. Warto również sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który może określać
m.in. kąt nachylenia, kolor lub rodzaj pokrycia.

Rodzaj dachówki a kształt dachu
Do różnych konstrukcji można dopasować konkretne typy dachówek. Holenderki, takie jak TITANIA i BALANCE, są
uniwersalne i sprawdzają się na wielu połaciach. Karpiówki dzięki niewielkiemu formatowi doskonale nadają się do
dachów o skomplikowanych kształtach i pozwalają precyzyjnie wykończyć detale. Marsylka, której współczesnym
przykładem jest RAPIDO, sprawdza się zarówno na prostych, jak i bardziej rozbudowanych dachach. Historyczny
wzór mnich-mniszka reprezentuje cementowa BREMA.

Dachówki płaskie, np. KODA, SIMPLA, KAPSTADT i KIOTO, dobrze współgrają z nowoczesną, minimalistyczną
architekturą. Na dużych, prostych połaciach tworzą efekt jednolitej powierzchni.
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Nie zapominaj o wadze dachówki
Ceramiczne i cementowe dachówki należą do ciężkich pokryć. Ich ciężar może wynosić około 35–80 kg/m², dlatego
konstrukcja dachu musi być odpowiednio zaprojektowana. Przy wyborze trzeba brać pod uwagę nie masę pojedynczej
dachówki, lecz ciężar całego metra kwadratowego pokrycia. Różnice między modelami mogą sięgać kilku, a nawet
kilkunastu kilogramów na m².

Ostateczny wybór powinien uwzględniać zarówno estetykę, jak i parametry techniczne. Warto sprawdzić wymiary i
wagę dachówki, minimalny kąt nachylenia połaci oraz wymagania dotyczące warstwy wstępnego krycia. Równie
ważne są prawidłowa wentylacja i izolacja dachu. Przy projektowaniu i doborze pokrycia warto skorzystać z wiedzy
doświadczonego dekarza, który pomoże dopasować rozwiązanie do konkretnej konstrukcji.

swissporTON 
press box        
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