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O 35% mniejsze straty ciepła przez okno? Zamontuj zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne

Aluprof rozwija zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne jako element zarządzania bilansem energetycznym
powłoki budynku.

W Aluprof od kilku lat przesuwamy ciężar rozmowy o osłonach z estetyki na energię. Przy budynkach z dużymi
przeszkleniami logika jest prosta: taniej energetycznie jest zatrzymać promieniowanie przed szybą niż schładzać
wnętrze po fakcie – Jarosław Baran, dyrektor rozwoju produktu w Segmencie Osłon Przeciwsłonecznych
Aluprof.

EPBD zmienia rolę powłoki budynku

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
wyznacza jasny kierunek: nowe budynki mają mieć bardzo niskie zapotrzebowanie na energię, a pozostałe potrzeby
powinny być pokrywane przede wszystkim ze źródeł odnawialnych. Powłoka budynku musi więc pracować z
warunkami zewnętrznymi przez cały rok. Latem priorytetem jest ograniczanie zysków solarnych i przegrzewania
pomieszczeń – zewnętrzne osłony sterują tym na poziomie przegrody, zanim nadmiar ciepła obciąży instalacje. Zimą
znaczenie zyskuje redukcja strat ciepła, gdy rolety pracują jako dodatkowa warstwa termiczna przed oknem. 

Tarcza energetyczna działa przed szybą

Najważniejsza przewaga osłon zewnętrznych wynika z ich położenia: przejmują część promieniowania jeszcze przed
przeszkleniem, ograniczając efekt szklarni we wnętrzu. W praktyce zmniejsza to zapotrzebowanie na chłodzenie,
obniża szczytowe obciążenie instalacji HVAC i poprawia odporność budynku na upały. Według danych European
Solar Shading Organisation (ES-SO) osłony przeciwsłoneczne mogą do 2050 roku ograniczyć zapotrzebowanie na
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chłodzenie europejskich budynków nawet o 60%. W skali pojedynczego obiektu dane ES-SO i symulacje Aluprof
wskazują redukcję na poziomie 30–40%, zależnie od typu przeszklenia, orientacji fasady i dobranego rozwiązania. 

Portfolio i automatyka dopasowane do budynku

Dobór osłony zależy od funkcji budynku, orientacji fasady i wielkości przeszkleń. Żaluzje fasadowe SkyFlow
pozwalają precyzyjnie sterować światłem dzięki regulacji kąta lameli, screeny SkyRoll tworzą zewnętrzną barierę
przeciwsłoneczną, a SkyTwin łączy roletę zewnętrzną i screen w jednym systemie – w badaniach Aluprof i
Politechniki Krakowskiej przy jednoczesnym opuszczeniu obu osłon odnotowano redukcję strat ciepła przez okno
nawet do 35%. Poza powłoką budynku pracują pergole tarasowe, wydłużające sezon użytkowania tarasu. Efekt
wzmacnia automatyka – systemy z czujnikami nasłonecznienia, temperatury i wiatru oraz integracją z BMS lub Smart
Home opuszczają osłonę, zanim pomieszczenie się nagrzeje, i ograniczają szczytowe zapotrzebowanie na chłodzenie. 

Niskoemisyjne aluminium wzmacnia argument środowiskowy

Wymagania wobec budynków obejmują dziś zarówno energię zużywaną w eksploatacji, jak i emisje wbudowane w
materiałach. Dlatego rośnie znaczenie udokumentowanego śladu węglowego rozwiązań aluminiowych. W Aluprof
zawartość aluminium z recyklingu w wyrobach sięga 75%, a ślad węglowy osiąga poziom 2,31 t CO?e/t – wobec
średniej światowej 14,4–14,8 kg CO?e/kg i europejskiej 6,6 kg CO?e/kg. Przy takich parametrach osłony odciążają
instalacje techniczne i wspierają cele ESG, certyfikację budynków oraz raportowanie emisji.
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